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CadTN! Le logiciel de terrain sur la base Autocad.
Modélisez la réalité… Simplement plus facile!
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Élaboré par nos ingénieurs spécialistes du génie civil! Le nouveau CadTN pour Autocad vous permet un gain de temps précieux. Pour dessiner le terrain naturel en plan, profils en travers ou profils en longs… Un seul click vous permet de générer les courbes de niveau. Tirez une ligne à travers les courbes de niveaux et voilà votre profil de terrain créé!

Fini les calculs de volume d'excavation longs et fastidieux! Grâce à ce nouvel outil, vous pouvez définir rapidement vos niveaux d'excavation, CadTN se charge des raccords au terrain naturel et des calculs de volume de terrain.

Proche de l'utilisateur! Pour utiliser CadTN pas besoin de réapprendre à utiliser un nouveau logiciel de DAO. Simple d'emploi et en parfaite harmonie avec Autocad, CadTN ajoute les nouvelles fonctionnalités dont vous aviez besoin pour être plus performant.
CadTN pour les professionnels! CadTN s'adresse à tous les bureaux d'études désireux d'optimiser leur logiciel de dessin Autocad. Une version d’évaluation, ainsi qu'une démonstration sont possibles. Téléchargez sur notre site www.cad-system.ch
Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance! Distribué dans de nombreux bureaux d'ingénieurs civils de Suisse romande et allemande, il est également utilisé dans nos écoles et centres professionnels pour la formation de nos futurs techniciens et ingénieurs du bâtiment.
Modéliser le terrain! Les données extraites du théodolite sont importées sous forme de fichiers textes et transformées en terrain modélisé par triangulation. Vous pouvez vérifier la triangulation et la modifier au besoin. Les courbes de niveau peuvent ensuite être calculées à partir de ce modèle.
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CALCULS DES SURFACES ET VOLUMES

Objet : CHANTIER VILLAS
Aftaie 1088
Flemargue : TERRASSEMENT FOSSE

Altude mininale: 24407 m
Altude masimale . 288,07 m
Suface poinée 1048368 m2
Suface caleule : 1030.00 m2
Trame de caloul @ 5.00m2

Déblai

Suface:  50B0.00 m2
Volume :  30859.922 3
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Générer les courbes de niveaux! Étapes depuis l'importation d'un fichier de points terrain jusqu'à la génération des courbes de niveaux.
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Intégration du projet! Modélisez le projet et insérez-le dans le terrain existant facilement et rapidement avec les outils d'aide à la modélisation de CadTN.
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Profils terrain! Créez simplement des profils de terrain. Dessinez l'axe du profil sur le plan de situation, CadTN génère le profil du terrain sur la base des courbes de niveaux ou de la triangulation.


CadTN pour la création des grilles de profil! Insérez rapidement une grille pour votre profil de terrain et complétez les lignes en cliquant les points à reporter sur le dessin du profil. Les valeurs se positionnent automatiquement à l'emplacement indiqué.

Calcul de volume! Définissez les surfaces et les niveaux des fonds de fouille du terrassement. CadTN calcul les pieds de talus en fonction de la pente sélectionnée et génère une nouvelle triangulation pour le projet. Il ne reste plus qu'à exécuter le calcul du volume de terrassement.




Le calcul du volume est réalisé avec la méthode des prismes, CadTN permet d'optimiser la précision du résultat en définissant la résolution de la trame (dimension des prismes).

Liste de prix CadTN & contrat de maintenance

	CadTN 2007

	Nouvelles licences

		
	CadTN 2007 Monoposte

	 

	1er licences

	SFr. 2'900.00


	CadTN 2007 Monoposte

	-25%

	2ème licence

	SFr. 2'175.00


	CadTN 2007 Monoposte

	-40%

	3ème  licence

	SFr. 1'740.00


	CadTN 2007 Monoposte

	-50%

	dès la 4ème licence

	SFr. 1'450.0



	


	CadTN 2007

	Nouvelles licences

		
	CadTN 2007 Réseau

	 

	1er + 2ème licences

	SFr. 3'900.00


	CadTN 2007 Réseau

	-40%

	3ème licence

	SFr. 2'340.00


	CadTN 2007 Réseau

	-50%

	Dès la 4ème  licence

	SFr. 1'950.00



	


Contrat de maintenance! Systématiquement lors de l’acquisition de CadTN, vous souscrivez au Programme de Maintenance Cadsystem pour une année.

Cet abonnement incluant le support technique et la mise à jour, est une option qui permet d’optimiser votre investissement et vous en garantit la rentabilité. Le Programme de Maintenance vous assure un support personnalisé, accompagné d’une mise à jour ou mise à niveau systématique. Le PM inclut :

-
Support technique pour CadTN (Hotline).

-
Mise à jour ou à niveau lors de la sortie de nouvelles versions Autodesk et/ou nouvelles versions CadTN.

-
Traitement prioritaire de vos problèmes. Réponse par téléphone ou email dans la journée.

Des mises à jour! Elles sont régulièrement disponibles sur notre site www.cad-system.ch ou sur demande par envoi postal. Lors de la sortie d’une nouvelle version vous serez systématiquement averti.

Les versions démo! De CadTN sont disponibles sur www.cad-system.ch, vous pouvez les téléchargez et nous contacter afin de recevoir un code d’autorisation pour une durée d'évaluation.

Renseignements! Contactez-nous au +41 (0)21 791 65 66 ou  info@cad-system.ch

CadSystem est revendeur Audodesk, n'hésitez pas à nous demander des offres pour le logiciel Autocad.

Calcul pied de talus
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Courbes de niveaux
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Triangulation



































































































































































































































































































































Triangulation du projet





Nouveau terrain





Terrain projeté
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